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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

INNLEDNING EMC

Hypertherms CE-merkede utstyr er
konstruert i overensstemmelse med
standard EN50199. Utstyret skal monteres
og brukes i henhold til informasjonen
nedenfor for & oppné elektromagnetisk
kompatibilitet.

Begrensningene pakrevd av EN50199 er
ikke ngdvendigvis tilstrekkelige til &
fullstendig utelukke forstyrrelser nar
utstyret som pavirkes er i umiddelbar
nzerhet eller er meget folsomt. Det kan da
veere ngdvendig med andre tiltak for &
redusere forstyrrelsen ytterligere.

Dette plasma-utstyret er kun beregnet pa
industrimiljg.

MONTERING OG BRUK

Brukeren er ansvarlig for montering og
bruk av plasmautstyret i henhold til
produsentens veiledning. Dersom det
oppdages elektromagnetiske forstyrrelser,
skal det veere brukerens ansvar & lese
situasjonen ved hjelp av teknisk
assistanse fra produsenten. | noen tilfeller
kan en slik lesning best& av noe sa enkelt
som & jorde skjeerekretsen, se “Jording av
arbeidsstykket”. | andre tilfeller kan det
vaere ngdvendig a konstruere en elektro-
magnetisk skjerm rundt hele spennings-
forsyningen og arbeidet med tilherende
inngangsfilter. Elektromagnetiske
forstyrrelser skal alltid reduseres til et niva
der de ikke lenger er plagsomme.

VURDERING AV OMRADET

For utstyret installeres, skal brukeren
foreta en vurdering av mulige elektro-
magnetiske problemer i naermiljoet.
Folgende skal tas med i betraktning:

a. Andre tilferselskabler, kontrollkabler,
signal- og telefonkabler — over, under og
ved siden av skjeereutstyret.

b. Radio- og TV-sendere og -mottakere.
c. Datamaskiner og annet kontrollutstyr.
d. Sikkerhetssensitivt utstyr, f.eks.
overvakning av industrimaskiner.

e. Helsen til menneskene i naeromradet,
f.eks. bruk av pacemaker og hereapparat.
f. Utstyr som brukes til kalibrering eller
maling.

g. Immunt utstyr i naermiljeet. Bruker skal
forsikre seg om at annet utstyr som brukes
i milioet er kompatibelt. Dette kan kreve
ytterligere vernetiltak.

h. Tidspunktet p& dagen som skjeering
eller andre aktiviteter skal forega.

Starrelsen pa neermiljoet som skal
vurderes avhenger av bygningens struktur
og andre aktiviteter som pagar.
Nezeromréadet kan veere sterre enn de
lokalene som brukes.

METODER FOR A REDUSERE UTSLIPP

Nettspenning

Skjeereutstyr ma veere tilkoplet nett-
spenning i henhold til produsentens
anbefalinger. Dersom det oppstér
forstyrrelser, kan det vaere ngdvendig &
treffe ytterligere forholdsregler, s& som

a filtrere nettspenningen. Man kan vurdere
a skjerme tilferselskabelen til permanent
installert skjeereutstyr i isolerende metallror
eller tilsvarende. Skjerming ber vaere
elektrisk kontinuerlig i hele sin lengde.
Skjermingen ber veere koplet til skjeere-
enhetens nettspenning slik at det
opprettholdes god elektrisk kontakt
mellom isolasjonsrgret og omrammingen
til skjeereenhetens stremekilde.

Vedlikehold av skjzereutstyr

Skjeereutstyret skal ha rutinevedlikehold i
henhold til produsentens anbefalinger.
Samtlige tilgangs- og serviceluker og
deksler skal veere lukket og skikkelig festet
under skjaering. Skjeereutstyret skal ikke
endres p& noen méte, unntatt slike
endringer og justeringer som behandles i
veiledningen fra produsenten. Spesielt
gnistavstanden for lysbueoverslag og
stabiliseringsinnretninger skal justeres og
vedlikeholdes i henhold til produsentens
anbefalinger.

Skjeerekabler

Skjzerekablene ber holdes s korte som
mulig og ber lepe s& nzer hverandre som
mulig, pa eller nzer gulvniva.

Ekvipotensialutjevning

Man ber vurdere & etablere en forbindelse
mellom alle metallkomponenter i og ved
siden av skjeeremontasjen. Nar en
metallkomponent er forbundet med
arbeidsstykket vil dette gke risikoen for at
operateren kan fa elektrisk stet ved &
samtidig berare elektroden og metall-
komponenten. Operatgren ber isoleres fra
alle slike tilknyttede metallkomponenter.

Jording av arbeidsstykket

Nar arbeidsstykket ikke er beskyttelses-
jordet, og heller ikke koplet til jord pa
grunn av sin sterrelse og stilling, f.eks.

et skipsskrog eller bygningskonstruksjoner
i stél, kan en kopling som forbinder
arbeidsstykket med jord redusere
potensialforskjellen i noen, men ikke alle
tilfeller. Man ma passe pé at jording av
arbeidsstykket ikke oker risikoen for at
brukere eller annet elektrisk utstyr blir
skadet. Nar det er nedvendig, ber kopling
av arbeidsstykket til jord gjennomferes
som en direkte forbindelse til
arbeidsstykket. | de landene som ikke
tillater en slik direkte kontakt, ma
forbindelsen opprettes ved hjelp av
kapasitanser dimensjonert i henhold til
nasjonale forskrifter.

OBS! Skjaerekretsen kan vaere jordet, eller
ikke jordet, av sikkerhetsgrunner.
Endringer i jordingsoppsettet skal god-
kjennes av en person som er kompetent
til & vurdere om slike endringer vil oke
risikoen for skade, f.eks. ved 4 tillate
parallell returbane p& skjeerestrammen,
noe som kan skade jordkretsen eller annet
utstyr. Ytterligere veiledning finnes i IEC
TC26 (kap 94) og IEC TC26/108A/CD Arc
Welding Equipment Installation and Use
("Installasjon og bruk av lysbue-
sveiseutstyr”).

Avskjerming og beskyttelse

Malrettet avskjerming og beskyttelse av
andre kabler og utstyr i naseromrédet kan
redusere problemer med forstyrrelser.
Avskjerming av hele plasmaskjeere-
installasjonen kan veere et godt alternativ i
spesielle tilfeller.
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GARANTI

ADVARSEL

Originale deler fra Hypertherm anbefales av fabrikken som
reservedeler til ditt Hypertherm-system. All skade som er
oppstéatt pga. ikke-originale reservedeler dekkes ikke
nodvendigvis av garantien fra Hypertherm.

ADVARSEL

Kunden er ansvarlig for forsvarlig bruk av Produktet.
Hypertherm gir ikke, og kan ikke gi, noen som helst garanti
pa forsvarlig bruk av Produktet i brukerens neeromréde.

GENERELT

Hypertherm, Inc. garanterer at dets Produkter skal veere
feilfrie i materiale og arbeid dersom Hypertherm varsles om
en defekt (i) i spenningsforsyningen innen to (2) ar etter
leveringsdato til kunden, med unntak av spenningsforsyninger
i G3-Serien som skal veere innen tre (3) &r fra leveringsdato,
og (i) brenner og kabler innen ett (1) &r etter leveringsdato til
kunden. Denne garantien gjelder ikke noe Produkt som er
feilinstallert, modifisert eller p&4 annen mate pafert skade.

Hypertherm skal kostnadsfritt, etter eget forgodtbefinnende,
reparere, skifte ut eller justere ethvert defekt Produkt som
dekkes av denne garantien. Pa Hypertherms forh&ndsgod-
kjenning (som ikke skal holdes tilbake uten grunn), skal
Produktet returneres forsvarlig innpakket til Hypertherms
kontoradresse i Hanover, New Hampshire, eller til et
autorisert Hypertherm reparasjonsverksted, med alle
kostnader, forsikring og frakt forhandsbetalt. Hypertherm er
ikke ansvarlig for noen reparasjoner, utskiftninger eller
justeringer av Produkter som dekkes av denne garantien,
unntatt nér det skjer i henhold til denne paragrafen eller etter
Hypertherms skriftlige forhandsgodkjenning. Garantien
overfor er eksklusiv og erstatter alle uttrykte, antydede,
lovmessige eller andre garantier pa Produktene eller
resultatene som kan oppnas med dem, og alle antydede
garantier eller omstendigheter som gjelder kvalitet,
salgbarhet eller egnethet for et bestemt formal eller mot
krenkelse. Dette skal utgjore det eneste og eksklusive
middel mot ethvert brudd pa garantien fra Hypertherms
side. Distributerer/OEM (produsent av originalutstyr) kan tilby
andre eller tilleggsgarantier, men distributerene/OEM har ikke
fullmakt til & gi kunden noen som helst tilleggsgaranti eller
forslag som skal veere bindende for Hypertherm.

SKADESLOSHET | FORBINDELSE MED PATENT

Med unntak av produkter som ikke er produsert av
Hypertherm eller er produsert av andre enn Hypertherm og
som ikke strengt overholder Hypertherms spesifikasjoner, og
i tilfeller av design, prosesser, formler eller kombinasjoner
som ikke er utviklet eller pastatt utviklet av Hypertherm, vil
Hypertherm forsvare eller finne en lasning pa, pa egen
kostnad, enhver ansokning eller sak anlagt mot kunden der
det er hevdet at bruk av Produktet fra Hypertherm, alene og
ikke i kombinasjon med noe annet produkt som ikke er levert
av Hypertherm, medferer brudd pé tredjeparts patentrettig-
heter. Kunden skal straks varsle Hypertherm nar han far vite
om ethvert seksmal eller trussel om seksmal i forbindelse

med ethvert slik pastatt brudd, og Hypertherms forpliktelse
til & holde kunden skadefri skal vaere pa betingelse av

Hypertherms enekontroll over forsvaret mot et slikt krav, og
skadelidende parts samarbeid og hjelp med dette forsvaret.

ANSVARSOMRADE

Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm veere ansvarlig overfor
noen person eller enhet for enhver tilfeldig, folge-,
indirekte eller erstatningsskade (inkludert men ikke
begrenset til tapt fortjeneste), uansett om et slikt ansvar
er grunnlagt pa kontraktbrudd, tort og svie, strengt
ansvar, brudd pa garantier, svikt i hovedfunksjon eller
annet, og selv om Hypertherm er blitt informert om
mulighetene for slik skade.

ANSVARSBEGRENSNING

Ikke i noe tilfelle skal Hypertherms ansvar, om et slikt
ansvar er basert pa kontraktbrudd, tort og svie, strengt
ansvar, brudd pa garantier, svikt i hovedformal eller
annet, for ethvert rettskrav eller prosedyre som
fremsettes pa grunn av eller i forbindelse med bruk av
Produktene, overskride den totale summen som ble
betalt for Produktene som var opprinnelsen til et slikt
krav.

FORSIKRING

Kunden er til enhver tid ansvarlig for forsikring av en slik
kvalitet og type, og med tilstrekkelig og korrekt dekning, at
den kan forsvare og holde Hypertherm skadeslos i tilfelle
ethvert sgksmal som folger av bruk av Produktene.

NASJONALE OG LOKALE LOVER OG
FORSKRIFTER

Nasjonale og lokale lover og forskrifter som gjelder avigp og
elektriske installasjoner har forrang over alle instruksjoner i
denne handboken. Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm vaere
ansvarlig for personskade eller skade pa eiendom pé& grunn
av et hvilket som helst brudd pa lover og forskrifter eller
darlige arbeidsrutiner.

OVERFQRING AV RETTIGHETER

Kunden kan kun overfere enhver gjenveerende rettighet han
evt. har herunder i forbindelse med salg av alle eller hoved-
sakelig alle sine aktiva eller aksjekapital til en etterfelger av
hans interesser som gar med pa & veere bundet av alle
betingelsene i denne garantien.

Plasmasystem fra HYPERTHERM
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SIKKERHET

GJENKJENN
SIKKERHETSINFORMASJON

A

Symbolene i denne delen brukes til & identifisere
faremomenter. Nar man ser et sikkerhetssymbol i
handboken eller pa selve maskinen, skal man forsta
at det er fare for personskade og falge veiledningen
for & unnga skaderisikoen.

N | FOLG SIKKERHETSVEILEDNINGEN

Les alle sikkerhetsopplysningene i handboken og gjer deg
kient med alle sikkerhetsskiltene pa maskinen.

+ Sorg for at sikkerhetsskiltene p& maskinen er i god
stand. Manglende eller skadde skilt skal straks erstattes.

+ Leer hvordan maskinen brukes og hvordan kontrollene
betjenes riktig. La ingen bruke maskinen uten
oppleering.

+ Hold maskinen i ordentlig driftsstand. Ikke-autoriserte
endringer kan redusere sikkerheten og forkorte
levetiden.

FARE ADVARSEL FORSIKTIG

Varslingsordene FARE eller ADVARSEL brukes sammen
med et sikkerhetssymbol. FARE varsler om de farligste
situasjonene.

+ Sikkerhetsskiltene FARE og ADVARSEL befinner seg
pé selve maskinen i ngerheten av de faremomentene det
gjelder.

« Sikkerhetsopplysningen ADVARSEL stéar foran den

tilharende veiledningen i hdndboken, og varsler om

situasjoner som kan fare til skade eller dod dersom
veiledningen ikke falges naye.

Sikerhetsopplysningen FORSIKTIG star foran den

respektive veiledningen i handboken, og viser

situasjoner som kan fare til skade p& utstyr dersom
veiledningen ikke falges naye.

Brannvern

+ Pass pé& at omradet er trygt for skjeering utfores. Serg
for at det er en brannslukker i nerheten.

+ Fjern alle brennbare materialer som star naermere enn
10 meter fra skjeereomrédet.

* Avkjgl varmt metall i vann eller la det kjole seg ned for
det handteres eller kommer i kontakt med
lettantennelige materialer.

+ Skjeer aldri i beholdere som inneholder mulige
brannfarlige materialer. De mé forst temmes og gjores
skikkelig rene.

+ Atmosfeere som kan veere brannfarlig ma luftes godt ut
for skjeering.

+ Nar oksygen brukes som plasmagass, er det pakrevet
med ventilasjonssystem for utlufting.

Eksplosjonsvern

+ Bruk ikke plasmasystemet dersom det kan veere
eksplosivt stov eller damp tilstede.

« Sylindre, rgr og lukkede beholdere under trykk ma ikke
skjeeres.

+ Beholdere som har inneholdt lettantennelige materialer
ma ikke skjeeres.

SKJZRING KAN FORE TIL BRANN ELLER EKSPLOSJON

ADVARSEL
Eksplosjonsfare

A Argon-hydrogen og metan
Hydrogen og metan er brennbare gasser som kan
eksplodere. Sylindre og slanger som inneholder metan- eller
hydrogenblandinger ma ikke komme neer &pen flamme. Hold
flamme og gnist unna brenneren nar det brukes metan eller

argon-hydrogenplasma.
A Hydrogendetonering ved skjeering

av aluminium
Nar det skjeeres aluminium under vann eller nar vannet
er i kontakt med undersiden av aluminiumet, kan man fa
en ansamling av fri hydrogengass under arbeidsstykket.
Denne hydrogengassen detoneres under
plasmaskjeering.
Installer en ventilasjonsmanifold pa bunnen av
vannbordet for & unnga hydrogendetonering. Informasjon
om ventilasjonsmanifold finnes i tillegget til denne
handboken.

ADVARSEL
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A 5

Beraring av tilkoplede elekiriske deler kan gi livsfarlige stot

eller alvorlige forbrenninger.

+ Nér plasmasystemet er i drift, sluttes en elekirisk krets
mellom brenneren og arbeidsstykket. Arbeidsstykket og
alt som bergrer det er en del av den elektriske kretsen.

+ Beror aldri selve brenneren, arbeidsstykket eller vannet i
et vannbord nar plasmasystemet er i drift.

Unnga elektrisk stot

Samtlige plasmasystem fra Hypertherm bruker
heyspenning under skjaereprosessen (200 til 400 VDC
er vanlig). Felgende forholdsregler skal tas nar dette
systemet brukes:

+ Bruk isolerte hansker og fottay, og hold kroppen og
Kleerne tarre.

lkke sta pa, sitt pa, ligg pa eller bergr vate overflater nar
plasmasystemet er i drift.

Brukeren md isoleres fra arbeid og jord ved hjelp av torre
isolasjonsmatter eller dekker som er store nok til & hindre
enhver fysisk kontakt med arbeidet eller jord. Dersom
arbeidet ma utfares i eller naer et fuktig omrade, ma det
utvises ekstrem varsomhet.

Sarg for en skillebryter neer kraftuttaket med sikringer som
er riktig dimensjonerte. Denne bryteren gjer det mulig for
operataren & sla av stremmen raskt i en ngdssituasjon.
Nar det skal brukes vannbord, pass pé at det er riktig
koplet il jord.

Utstyret skal installeres og jordes i henhold til
brukerhandboken og i henhold til nasjonale og lokale lover
og regler.

ELEKTRISK STQT ER LIVSFARLIG

Inspiser stramledningen ofte, og sjekk at den ikke er
skadd eller dekselet har slatt sprekker. En skadet
stramledning skal skiftes ut ayeblikkelig. Nakne kabler er
livsfarlige!

Inspiser brennerens slangepakker og skift ut alle som er
slitte eller skadde.

Arbeidsstykket, medregnet avskjeer, mé ikke loftes mens
det skjeeres. La arbeidsstykket sta pa plass eller pa
arbeidsbenken med arbeidskabelen festet under
skjeeringen.

Far brennerdeler sjekkes, rengjares eller skiftes ut, ma
hovedstrammen slas av eller stramledningen trekkes ut
av stikkontakten.

Sikkerhetsinnretningene ma aldri forbikoples, hoppes over
eller reduseres.

Kople alltid maskinen fra stram for stremuttak eller deksel
fiernes. Vent fem minutter etter at hovedstrammen er
koplet fra for & la kondensatorene lade seg ut.
Plasmasystemet m& kun brukes nér dekslene pa
stramuttaket er pa plass. Nakne koplinger er ekstremt
farlige.

Nar strammen skal koples til, skal jordlederen festes forst.
Hvert plasmasystem fra Hypertherm er laget for helt
spesielle Hypertherm-brennere. Disse ma ikke skiftes ut
med andre brennere som kan overopphetes og utgjere en
sikkerhetsrisiko.

—N=
Under skjeering kan det dannes giftig damp og gasser som
utarmer oksygen og ferer til skade eller dad.

+ Sarg for skikkelig ventilasjon til skjeereomradet eller bruk
en godkjent respirator med lufttilfarsel.

+ Det mé ikke skjeeres der avfetting, rengjoring eller
spraying pagar. Damp fra visse klorholdige lasningsmidler
brytes ned og danner fosforgasser nar de utsettes for
ultrafiolett stréling.

+ Det mé ikke skjeeres i metall som er belagt eller
inneholder giftige stoffer, s& som sink (galvanisert), bly,
kadmium eller beryllium, dersom omradet ikke er godt

DET KAN FRIGJORES GIFTIGE GASSER UNDER SKJARING

ventilert og brukeren har pé seg respirator med
lufttilfarsel.

Belegget pa ethvert metall som inneholder disse stoffene
kan danne giftig damp nér de skjeeres i.

Beholdere som inneholder mulige giftige materialer mé
aldri skjeeres — de ma tammes og gjeres skikkelig rene
forst.

Nar dette produktet brukes til sveising eller skjeering,
dannes det damp eller gasser som inneholder kjemikaler
som i henhold til staten Californias helsemyndigheter kan
fore til fodselsskader og i noen tilfeller kreft.

Plasmasystem fra HYPERTHERM
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Brennerne har hurtigaktivering

Plasmalysbuen dannes gyeblikkelig nar bryteren pa
brenneren aktiveres.

PLASMALYSBUE KAN F@RE TIL SKADE OG FORBRENNINGER

Plasmalysbuen skjeerer raskt gjennom hansker og hud.
+ Unnga spissen pa brenneren.

+ Hold metall unna skeaerebanen.

+ Pek aldri pa deg selv eller andre med brenneren.

Qyebeskyttelse Plasmalysbuer lager intense synlige

og ikke-synlige (ultrafiolette og infrarade) stréler som kan

brenne gyne og hud.

« Bruk gyebeskyttelse i henhold til gjeldende nasjonale
og lokale lover og regler.

+ Bruk gyebeskyttelse (vernebriller eller maske med
sideskjerm, og en sveisehjelm) med riktig blending for &
beskytte gynene mot lysbuens ultrafiolette og infrargde

stréler.
Blending
Strom lysbue AWS (USA) IS0 4850
<100A Nr. 8 Nr. 11
100-200 A Nr. 10 Nr. 11-12
200-400 A Nr. 12 Nr. 13
>400A 0 Nr. 14 Nr. 14

LYSBUESTRALER KAN BRENNE @YNE OG HUD

Beskyttelse av huden Bruk verneklaer som beskytter

mot brannskader forarsaket av ultrafiolett lys, gnister og

varmt metall.

+ Arbeidshansker, vernesko og hatt/hjelm.

Flammebestandige klaer som dekker alle utsatte

omrader.

Bukser uten brett slik at gnister og slagg ikke spruter

oppi foldene.

For skjeering m& lommene tammes for alle

lettantennelige stoffer, som f.eks. butanlighter eller

fyrstikker.

Skjeereomradet  Klargjor skjeereomradet slik at

refleksjon og overfaring av ultrafiolett lys reduseres:

+ Mal vegger og andre overflater i marke farger som
reduserer reflektering.

+ Bruk skjermer eller barrierer som beskytter andre mot
lysglimt og blendende glans/lys.

+ Advar andre mot & se pa lysbuen. Bruk plakater eller
skilt.

a JORDING OG SIKKERHET

Arbeidskabelen Fest arbeidskabelen ordentlig til
arbeidsstykket eller til arbeidsbordet slik at det er god
kontakt fra metall til metall. Den ma ikke koples til det
stykket som faller av etter skjeering.

Arbeidsbordet Kople arbeidsbordet til jord i henhold til
gjeldende nasjonale og lokale lover og regler vedr.
elektrisk sikkerhet.

Nettspenning

+ Pass pa at jordkabelen i stramledningen er koplet til jord
i frakoplingsboksen.

+ Dersom stremledningen skal koples til stremuttaket
under installasjonen av plasmasystemet, pass pa at
jordkabelen i stramledningen blir riktig oppkoplet.

« Sett stramledningens jordkabel pa tappen farst, og
plasser sa andre jordkabler oppa denne. Stram
festemutteren godt.

« Stram alle elektriske koplinger slik at overoppheting
unngas.
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SIKKERHET -
UTSTYR SOM BRUKER KOMPRIMERT GASS

« Sylinderventiler eller regulatorer ma aldri smagres med
olje eller fett.

+ Det ma kun brukes gassylindre, regulatorer, slanger og
beslag som er beregnet pa den typen bruk.

« Sgrg for at alt utstyr som bruker komprimert gass og
tilharende deler blir godt vedlikeholdte.

+ Merk alle gasslangene med navn og fargekode som
identifiserer hvilken gass som brukes i hver slange. Sla
opp i gjeldende nasjonale eller lokale lover og regler for
informasjon om dette.

" GASSYLINDRE KAN
#.- EKSPLODERE HVIS DE BLIR
= SKADET

Gassylindre inneholder gass under hoyt trykk. Dersom en

sylinder skades, kan den eksplodere.

+ Sylindre med komprimert gass m& handteres og brukes i
henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter.

+ Bruk aldri en sylinder som ikke star rett opp og ned og er
godt festet.

« Sarg for at hetten over ventilen er pa plass, unntatt nar
sylinderen er i bruk eller er koplet opp for bruk.

« Elektrisk kontakt mellom plasmalysbuen og en sylinder
ma ikke forekomme.

« Sylindre ma ikke utsettes for hay varme, gnist, slag eller
apen flamme.

« Bruk aldri hammer, skiftnakkel eller annet verktoy for a
apne en sylinderventil som sitter fast.

‘ STQY KAN SKADE HORSELEN

Stay over tid fra skjeering eller fugebrenning kan skade

harselen.

+ Bruk godkjent arebeskyttelse néar plasmasystemet skal
brukes.

+ Advar andre i neerheten om faren forbundet med stay.

PLASMALYSBUER KAN
- SKADE FROSSEDE RGR

Frossede rar kan sprekke eller skades dersom man
forsgker a tine dem med en plasmabrenner.

PACEMAKER OG

W HOREAPPARAT
Y

Pacemakere og hgreapparat kan bli pavirket av
magnetiske felt fra hayspenning. Brukere av
pacemakere og hareapparat ber radfere seg med lege
for de gar i neerheten av skjeering eller fugebrenning
med plasmalysbue.

Risikoen forbundet med magnetiske felt kan reduseres

ved &:

+ Holde bade arbeidskabelen og brennerkabelpakken
unna kroppen og pa én side.

+ La kabelpakken og arbeidskabelen ga sa naer
hverandre som mulig.

+ Ikke snurr eller legg kabelpakken eller arbeidskabelen
rundt kroppen.

+ Sarg for sterst mulig avstand mellom deg selv og
kraftuttaket.

Plasmasystem fra HYPERTHERM
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