Sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EEC
Trykkedato: 29. april, 2003 / Versjon 1.00.07  
Revidert: 29. april, 2003
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma: 

Handelsnavn:
Metaflux Super-Degrip-Spray 



Art. Nr. 70-08  

Bruk av stoffet/preparat:

Rengjøringsmiddel 
Produsent:
Techno-Service GmbH


Detmolder Str. 515 


D-33605 Bielefield

Telefon:

(+49) 0521/924440 

2. Stoffblandingens sammensetning og klassifisering
Kjemisk karakteristikk (preparat)
Beskrivelse:

Petroleumsdestillat, lanolin, alifatiske og nafteniske hydrokarbon, karbondioksid  

Farlige komponenter:

064742-48-9 Petroleumsdestillat: tung, naftenisk, hydrobehandlet   
Tilleggsinformasjon: 


Klassifisering og merking; Xn/R65, er ikke påkrevd for aerosolprodukter som inneholder >=10 % av hydrokarbonløsningsmidler (EU-direktiv 96/54/EC, vedlegg V, No. 8.4) samt CAS-Nomenklatur (Chemical Abstract Service) No. 654742-48-9: Dette stoffet inneholder <0.1 % benzen og klassifiseres ikke som karsinogen (kreftfremkallende stoff).


Anvendelsesområde:    

Rustbeskyttelse for metaller.

R-fraser, se Kap. 16.

3. Viktige faremomenter for mennesker og miljø 
R-fraser:
66 Gjentatt eksponering kan forårsake tørr og sprukken hud
 

Merk: 
Ved spraying, kan produktet danne en eksplosiv blanding med luft
4. Førstehjelpstiltak
Generell informasjon

Nei 
Innånding

Sørg for at pasienten får frisk luft. Søk legehjelp.   

Hud

Vask produktet av med såpe og vann
Øyne


Skyll forsiktig med vann. Sørg for å beskytte det uskadde øyet.

Inntak


Kontakt lege umiddelbart. Ta med innholdsdeklarasjon.

Medisinsk 
Ingen tilgjengelige data
informasjon 

Medisinsk 
Fare for aspirasjon (kjemisk pneumoni) ved brekning.   
informasjon 

Behandling
Behandle symptomene

5. Tiltak ved brannslukking
Egnede slukkemedier:

Skum


Tørrstoff (pulver) 

Karbondioksid  


Sprinkleranlegg

Slukkemedia som ikke må brukes av sikkerhetsgrunner: 


Bruk ikke full vannstråle
Spesielle eksponeringsfarer fra selve stoffet eller preparatet, forbrenningsprodukter eller resulterende gasser:


Beholderen kan eksplodere ved brann eller oppheting   
Spesielt verneutstyr for brannslukking:

Bruk åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel
Tilleggsinformasjon:

Avkjøl utsatte beholdere med vann 
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Personlige forholdsregler:


Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

Unngå alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme)
Miljømessige forholdsregler:

Må ikke tømmes i kloakkavløp 
Metoder for opprensing / opptak:
 


La suge opp i et absorberende materiale (sand, torv, jord)  
Tilleggsinformasjon: 



Unngå maskiner og andre antenningskilder  
7. Håndtering og oppbevaring
Håndtering
Råd om sikker håndtering:

Ingen spesielle forholdsregler om brukt som foreskrevet  
Forebygging av brann og eksplosjon:

Unngå alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme)
Oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere:

Følg sikkerhetsforskriftene 
Råd om lagringskompatibilitet:

Nei 
Ytterligere informasjon om lagringsforhold:

Beskyttes mot varme og direkte sollys 
Lagringsgruppe:


2B

Brannklassifisering:


B

Lagringsbestandighet:


Lagringstid over 24 måneder
8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
Tilleggsråd om systemdesign for tekniske installasjoner


 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
Ingredienser tilknyttet yrkesmessig eksponeringsgruppe som skal kontrolleres:

064742-48-9  Hydrokarbondamp  
Personlig verneutstyr
Åndedrettsvern

Normalt ikke påkrevd
Håndbeskyttelse


Benytt hansker av nitril iht. EN 374 
Øyebeskyttelse
 
Normalt ikke påkrevd
Kroppsbeskyttelse
 
Normalt ikke påkrevd

Generelle vernetiltak


Unngå innånding av aerosoler
Hygienetiltak

Tøyfiller som er tilsmusset av produktet må ikke puttes i bukselommer  
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende:

Form: aerosol (fint forstøvet stoff)


Farge: gulbrun  

Lukt: bensinaktig  
Relevante sikkerhetsopplysninger:

pH:
Ikke relevant 

Syreverdi:
Ikke relevant



Fysiske endringer fast/flytende:



Ikke relevant


Fysiske endringer gass:




Ikke relevant

Selvantennelsestemperatur:


> 62 °C 

Brannfarlig fast stoff:



Ikke relevant



Eksplosjonsfarlig gass: 



Ikke relevant


Forbrenningstemperatur:



Ikke relevant


Selvantenning:



Ikke relevant

Nedre / øvre eksplosjonsgrense (NEC):


0,7/6 Vol %   (relateres til løsningsmiddel) 

Damptrykk (20 °C):



Ca. 4000 hPa


Tetthet (20 °C):

   



Ca. 0,803 g/cm3

Romvekt:



Ikke relevant



Damptetthet:

 

ikke relevant
 
Vannløselighet:




   
Mer eller mindre uoppløselig  

Oppløselighet ellers:





Organisk løsningsmiddel 

Fordelingskoeffisient log pOW:





Ikke fastslått 


Viskositet 1:




Ikke relevant

  
Viskositet 2:




Ikke relevant


Oppløsningsseparasjonstest: 




Ikke relevant





Solventkonsentrasjon: 







Ca. 89 %




Eksplosive egenskaper:





Må ikke utsettes for temperatur over 50 °C




Tilleggsinformasjon:







Nei
10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som må unngås:





Unngå alle mulig antenningskilder (gnist eller flamme)
 
Stoffer som må unngås:




Nei 

Farlige nedbrytningsprodukter:





Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved normal bruk 
 
Tilleggsinformasjon:




Ingen 
11. Opplysninger om helsefare
Akutt giftig/ømfintlighet/sensibilisering 


LD50 akutt oralt
:




Ingen tilgjengelige data 



LD50 akutt dermatologisk:




Ingen tilgjengelige data



LC50 akutt innhalasjon:




Ingen tilgjengelige data



Irritabilitet hud:




Lav  


Irritabilitet øyne:




Lav  


Sensibilisering hud:




Ikke-sensibiliserende  


Sensibilisering luftveiene:




Nei




Subakutt giftighet






Ingen tilgjengelige data





Subkronisk giftighet:






Ingen tilgjengelige data





Kronisk giftighet:






Ingen tilgjengelige data





Mutasjonsfremkallende:






Nei





Reproduksjonsgiftighet:






Nei





Karsinogen (kreftfremkallende):






Nei





Giftighetsundersøkelse (tilleggsinformasjon):






Nei





Kjente Skadevirkninger:






Hyppig og langvarig kontakt, kan forårsake hudirritasjon





Tilleggsinformasjon:






Nei

12.  Miljømessige opplysninger

Eliminerbarhet: Vedvarenhet og nedbrytning:





Fysisk-kjemisk nedbrytningsevne:


Må ikke slippes i kloakkavløp  




Biologisk nedbrytningsevne:


 



Må ikke slippes i kloakkavløp  




Nedbrytningsevne:






Må ikke slippes i kloakkavløp  




Biologisk vedvarenhet:


 Må ikke slippes i kloakkavløp  
 




Nedbryting iht. WRMG (tysk lov vedrørende vaske- og rengjøringsmidler)

Ikke fastslått




 




Mobilitet og bioakkumulativt potensial:






Produktet har ikke undergått testing. Pga. produktets konsistens 






og lave vannløselighet, er bio-tilgjengelighet lite sannsynlig.


Eksotoksiologiske virkninger:





Fisk:






Ingen tilgjengelige data





Dafnie:






Ingen tilgjengelige data





Alger:






Ingen tilgjengelige data





Bakterier:






Ingen tilgjengelige data





Virkning i kloakkanlegg:


 Må ikke slippes i kloakkavløp  

Inhibering av aktivslammets avgasser:





EC50






Ikke fastslått 

Annet økologisk informasjon:





OC (operasjonskarakteristikk):






Ikke fastslått 




COD (kjemisk oksygenforbruk):






Ikke fastslått 




BOD (biologisk oksygenforbruk):






Ikke fastslått 




AOX (parameter for absorberbare organiske halogener):






Nei





Inneholder følgende tungmetaller og forbindelser 






av 76/464/EWG:






Nei





Generelt regelverk:






VOC (Flyktig organisk forbindelse) = 0,285 kg

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode No: 16 05 04
Navn på avfall: Gasser i trykkbeholder (inkludert halogengasser) som inneholder helsefarlige 
                         stoffer

Produktanbefaling:




Resirkulering mulig 

Anbefalt emballasje:




Materialgjenvinning EWC 150104


Anbefalt rensemiddel:




Ikke relevant

Generell informasjon:




Bare tomme beholdere kan resirkuleres

14. Opplysninger om transport
Land- og sjøtransport (transportforskrifter: ADR/RID, GGVS, ADN/ADNR) 



Klassifisering:





UN 1950 AEROSOL brannfarlig (flammable)



FN-No:





1950




Klasse:





2 / kode 5F



Risikobetegnelse:





2.1



Merk:





Transporteres i begrenset mengde (LQ 2) 





Merket: UN 1950 (rombe)





Oppføring i transportdokumentet: transport 






iht. kapitell 3,4 ADR

Skipstransport IMDG/GGV




Korrekt forsendelsesnavn:





AEROSOLS




FN No:





1950




Klasse:





2




PG:





-




Havforurensende:





Nei




EmS-No:





2-13




Merk:





Oppføring i transportdokumentet: 





Begrenset mengde 





Merk: AEROSOL UN 1950

Lufttransport ICAO/IATA




Korrekt forsendelsesnavn:





AEROSOL, brannfarlig (flammable)



FN No:





1950




Klasse:





2,1



PG:





II




Merk:





UN-4G/Y fiberplateboks påkrevd





Merket: brannfarlig gass 





Merk: Aerosols, brannfarlig UN 1950




Transport/nærmere opplysninger:





ADR Transportmerking for farlig gods: ikke påkrevd

15. Opplysninger om lover og forskrifter




R-fraser:




66  Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud   
S-fraser:



23.4   Unngå innånding av damp/spray 


24/25 Unngå kontakt med hud og øyne

35 Stoff og beholder må kastes som spesialavfall
51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder 



Merking av farlige kjemikalier:






Petroleumsdestillat: tung, naftenisk, hydrobehandlet   







Spesialetikketer merket:






Sprayboks: Beskyttes mot sollys. Må ikke 







utsettes for temperatur over 50 °C. Må ikke punkteres eller 
brennes, selv ikke når den er tom.

Oppbevares utilgjengelig for barn. 


Nasjonale bestemmelser:





Yrkesbegrensninger:






Ikke relevant


Påbud ved evt. interferens Forordning i tilfelle interferens / kommentarer

(gjelder kun i Tyskland, lokale lover må følges).




Klassifisering iht. VbF/merk:






Ikke relevant


Fareklasse for vann: Vannforurensingsklasse / kilde

(gjelder kun i Tyskland, lokale lover må følges) 






2 




Andre bestemmelser, restriksjoner og forbudsbestemmelser:






Nei

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet:
Opplæringsanbefalinger:





Benytt anførsler i produktets Sikkerhetsdatablad




Anbefalt bruk og restriksjoner:




Følg forsiktighetsregler




For ytterligere informasjon:

R-fraser fra Kap. 2:

R 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud   

R 65 Farlig, kan forårsake lungeskade ved svelging 
Kilder til hovedopplysninger som er benyttet:





Produktets Sikkerhetsdatablad 
Må kun benyttes til tiltenkt formål.

Anbefalte begrensninger i bruk: Ingen ved regulær bruk
Ytterligere informasjon

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beregnet på å beskrive produktet kun når det gjelder helse, sikkerhet og miljøkrav. Denne informasjonen må ikke oppfattes som noen garanti for spesielle egenskaper til produktet.
