Sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EEC
Trykkedato: 26. november, 2003   
Revidert: 26. november, 2003
Erstatter versjon av 20. november, 2003
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma: 

Handelsnavn:
Metaflux Flüssig Aluminium Spray (Flytende aluminiumspray)



Art. Nr. 70-16
Bruk av stoffet/preparat:

Overflatebeskyttelse 
Produsent:
Techno-Service GmbH


Detmolder Str. 515 


D-33605 Bielefield

Telefon:

(+49) 0521/924440 

Telefaks:

(+49) 0521/207432

2. Stoffblandingens sammensetning og klassifisering
2.1 Kjemisk betegnelse    Innhold   Symbol    R-fraser 
CAS-nummer
     Einecs-/ 



         %






     Elincs-lister

Toluen

      1 - 10       F/Xn
 11-20

108-88-3
     203-625-9

Nafta (petroleum), 




   


     
hydrogenavsvovlet tung
       1 – 5       F/Xn/N
 11-51-53-65  
64742-49-0 
     265-151-9
Aluminiumspulver

(stabilisert)

     40 – 60        F
 15-10

7429-90-5
     231-072-3

Dimetyleter 

     30 – 60       F+
 12

115-10-6
     204-065-8
For eksakt ordlyd vedrørende R-fraser, se punkt 16.
3. Viktige faremomenter for mennesker og miljø 
3.1 For mennesker
Se punkt 11 og 15.



Fremstillingen er klassifisert som farlig i henhold til EU-direktiv 1999/45/EG


Produktet er ekstremt brannfarlig
3.2 For miljø

Se punkt 12.



Produktet er skadelig for vannlevende organismer 



Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
4. Førstehjelpstiltak
4.1 Innånding
Ved uhell ved innånding bringes den skadelidde til frisk luft. Kontakt lege omgående og vis denne emballasjen eller etiketten.  
4.2 Øyne

Får man stoffet i øynene; skyll grundig med store mengder vann. Kontakt lege om nødvendig.  
4.3 Hud
Får man stoffet på huden; vask grundig med store mengder vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Kontakt lege om hudirritasjon oppstår (rødhet osv.) 
4.4 Inntak
Kontakt lege omgående og vis denne emballasjen eller etiketten. 
4.5 Spesielle hjelpemidler som er nødvendige for å kunne gi førstehjelp
Ikke undersøkt
5. Tiltak ved brannslukking
5.1 Egnede slukkemedier


Tørrstoff (pulver) 

Vann 

Karbondioksid (CO2)
5.2 Slukkemedia som ikke må brukes av sikkerhetsgrunner 


Vannstråle
5.3 Spesiell eksponeringsfare fra selve stoffet eller fremstillingen, forbrenningsprodukter eller resulterende gasser:   


Ved brann kan følgende oppstå:



Helseskadelig gassutvikling

Irriterende gasser


Spaltningsprodukter

Beholderen kan eksplodere ved brann eller oppheting 
5.4 Spesielt verneutstyr for brannslukking

Bruk åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel 

Avhengig av størrelse på brannen; Benytt full beskyttelse om nødvendig 
5.5 Tilleggsinformasjon

Forurenset slokkevann avhendes i samsvar med myndighetenes forskrifter
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Se punkt 13. For personlig beskyttelse; se punkt 8.

6.1 Personlige forholdsregler

Fjern mulige antennelseskilder og sørg for god ventilasjon

Unngå innånding av damp

Røyking forbudt
6.2 Miljømessige forholdsregler



Om det oppstår lekkasje; steng av gasstilførselen til apparatet/produktet 

 Må ikke tømmes i kloakkavløp
6.3 Metoder for opprensing / opptak
 


Unngå dannelse av aerosoler. Sørg for god ventilasjon. 

Tilleggsinformasjon: 
Fjernes med absorberende materiale; for eksempel et universalbindemiddel. Avhendes i samsvar med punkt 13.  
7. Håndtering og oppbevaring
7.1 Håndtering

Se punkt 6.1.
Råd om sikker håndtering:
Sørg for god ventilasjon 

Følg bruksanvisningen

Unngå antennelseskilder

Røyking forbudt

Følg sikkerhetsforskriftene
7.2 Oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere:


Må ikke oppbevares i trappeoppganger eller lignende


Oppbevares atskilt fra brennbart eller selvantennende materiale


Oppbevares separat, uåpnet og i originalemballasjen


Følg spesialforskrifter vedrørende håndtering av aerosoler

Ytterligere informasjon om lagringsforhold: Se punkt 10.2.

8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr


Sørg for god ventilasjon. Dette kan besørges ved lokal utsugning eller airconditionanlegg.  Om disse forholdsreglene er utilstrekkelig for å holde konsentrasjonen av avgasser under OES-, MEL- eller MAK-standard*, må egnet åndedrettsvern benyttes. Gjelder kun om eksponeringsgrensene som er opplistet i dette punktet, blir overskredet. 

*Eksponeringsstandarder; UK, Tyskland og Sveits: Occupational Exposure Standard (OES), Maximum Exposure Limits (MEL) og Maksimale Arbeitsplatzkonsentration (MAK) 
Technische Richtkonsentrationen (TRK), Biological monitoring guidance value (BMGV) Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (BAT)
Kjemisk betegnelse           Innhold               OES, MEL, MAK, TRK
           BMGV, BAT



          %





 

Dimetyleter 

       30 - 50
         400 ppm (766 mg/m3)

115-10-6
 




     1000 ppm (1920 mg/m3) (EU)

Toluen

       1 - 10       
           50 ppm (191 mg/m3)

108-88-3







1 mg/l (3 mg/l)

Nafta (petroleum), 




275 mg/m3 (EU)

64742-49-0
hydrogenavsvovlet lett

      1 - < 10                  70 ppm (350 mg/m3)

Aluminiumpulver 

(stabilisert)

       40 - 60
          10 mg/m3 (4 mg/m3)

7429-90-5






      200 μg/l




      


8.1 Åndedrettsvern


Benyttes om OES-, MEL- eller MAK-standarder blir overskredet



Gassmaskefilter A (EN 141)
8.2 Håndbeskyttelse


Benytt kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
 
8.3 Øyebeskyttelse


Tettsittende vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166)
8.4 Hudbeskyttelse

Beskyttende arbeidstøy; vernesko (EN 344) og langermet arbeidstøy
Ytterligere informasjon vedrørende håndbeskyttelse: Tester har ikke blitt utført.

Den oppgitte informasjonen er basert på kunnskap om produktets bestanddeler og alminnelig  
benyttede additiver. Anbefaling av materiale er basert på hanskeprodusentenes angivelser.  
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende:


Form:  
Aerosol (flytende)



Farge:
Ingen data tilgjengelig 



Lukt:
Ingen data tilgjengelig 
Relevante sikkerhetsopplysninger:
pH (ufortynnet):

Ingen data tilgjengelig 
Kokepunkt:

Ingen data tilgjengelig 
Smeltepunkt:

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur:
Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast/gass):
Ja

Nedre/øvre eksplosjonsgrense:
3,4 Vol % * / 18 Vol % *

Damptrykk (20 °C):
4,8 bar/20 °C, 8,7 bar/50 °C 
* Dimetyleter
10. Stabilitet og reaktivitet
10.1 Forhold som må unngås 

Se punkt 7
Aerosolbokser kan eksplodere ved oppvarming og trykkøkning
Oppbevares atskilt fra antennelseskilder 

10.2 Unngå kontakt med:

Se punkt 7

Oksiderende materiale

Andre kjemikalier 
10.3 Farlige spaltningsprodukter

Se punkt 5.3
10.4

        Påkrevde stabilisatorer:

Ingen data tilgjengelig
        Tilgjengelige stabilisatorer:

Ingen data tilgjengelig

11. Opplysninger om helsefare
Akutt giftig/ømfintlighet/sensibilisering 


LD50 akutt oralt
:

Ingen tilgjengelige data


 LC50 akutt innhalasjon:

Ingen tilgjengelige data



LD50 akutt dermatologisk:
Ingen tilgjengelige data



Irritabilitet øyne:


Ingen tilgjengelige data


Sensibilisering hud:

Ingen tilgjengelige data


Karsinogen (kreftfremkallende):
Ingen tilgjengelige data


Mutasjonsfremkallende:

Ingen tilgjengelige data




Reproduksjonsgiftighet:

Ingen tilgjengelige data



Toksikologiske opplysninger:
Kan virke sløvende 
Tilleggsinformasjon:
Innhalasjon:  Innånding av damp/sprøytetåke kan gi narkotisk effekt

12.  Miljømessige opplysninger



Fareklasse – vann:
           
2




Selvklassifisering  
           
Vannskadelig (tysk inndeling for akvatisk fare)



Vedvarenhet og nedbrytning:    
Ingen tilgjengelige data  



Virkning i kloakkanlegg:
           
Ingen tilgjengelige data



Akvatisk fare (fisk):
           
LC50 (Pimephales promelas) 2695 mg/l/96t *






           
LC50 (Salmo gairdneri) 3082 mg/l96t *








LC50 (Pimephales promelas) 13 mg/l/96t **



Akvatisk fare (dafnia):

LC50 1 mg/l48t **

Økologisk fare:


Ingen tilgjengelige data
* Dimetyleter
** Toluen
13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode No: 
16 05 04
Navn på avfall: 

Gasser i trykkbeholder (inkludert halogengasser) som inneholder 

 helsefarlige stoffer
Avfallskode No: 
20 01 99

Navn på avfall:
Andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder
Avfallskodene er anbefalinger basert på foreskrevet bruk av produktet. Spesifikk bruk og 

avhendig av produktet, kan gjøre at andre avfallskoder kan bli benyttet i enkelte tilfeller.

Produktanbefaling:

Følg lokale/nasjonale forskrifter

Avhendes ved egnet avfallsdeponi

Forurenset emballasje:

Se punkt 13

Følg lokale/nasjonale forskrifter

14. Opplysninger om transport
Land- og sjøtransport (transportforskrifter: ADR/RID) 


UN-Nr:

 1950


Klassifisering:
UN 1950 AEROSOLER 2/-


Klasse:

5F


Transporteres i begrenset mengde (LQ 2) 

Skipstransport 


IMDG-klasse 


2/- (klasse/emballasjegruppe)


EmS-No


2-13


Havforurensende:

Ikke relevant


Korrekt forsendelsesnavn:
AEROSOLS
Lufttransport 



IATA



2.1/-/- (klasse/emballasjegruppe)


Korrekt forsendelsesnavn:
AEROSOL, brannfarlig (flammable)

Transport/nærmere opplysninger:
Forskrifter vedrørende mengdebegrensning er ikke tatt i betraktning 
Transportmerking for farlig gods: ved anmodning
15. Opplysninger om lover og forskrifter
Klassifisering iht. Eu-Direktiver; 
67/548/EEC (Stoffdirektivet) og 1999/45/EC (Stoffblandingsdirektivet) 


Symboler:
F+ 


Merkes: 
Ekstremt brannfarlig    


R-fraser:    



12 Ekstremt brannfarlig 


52/53 Skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 



vannmiljøet.  


Ved bruk i dårlig ventilerte rom, kan det oppstå eksplosive gass/luftblandinger
     S-fraser:
     9 Oppbevares på et godt ventilert sted



23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke
35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte
(46) Ved svelging; kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten


51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder



Spesialetikketer merket:

Sprayboks: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperatur over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Det må ikke sprayes mot åpen flamme eller annet glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.  
      Følg restriksjoner for bruk av produktet:
     Nasjonale/lokale forskrifter


16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet:



Oppbevaringsklasse (Tyskland): 2B




Reviderte punkter: 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15
Opplæringsanbefalinger:





Benytt anførsler i produktets Sikkerhetsdatablad

Anbefalt bruk og restriksjoner:


Følg forsiktighetsregler
R-fraser:

10 Brannfarlig
11 Meget brannfarlig

12 Ekstremt brannfarlig

15 Reagerer med vann og danner ekstremt brannfarlige gasser

20 Farlig ved innånding
51 Giftig for vannlevende organismer

53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet  

65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging

Kilder til hovedopplysninger som er benyttet:





Produktets Sikkerhetsdatablad 
Må kun benyttes til tiltenkt formål.
Anbefalte begrensninger i bruk:
 Ingen ved regulær bruk
Ytterligere informasjon

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beregnet på å beskrive produktet kun når det gjelder helse, sikkerhet og miljøkrav. Denne informasjonen må ikke oppfattes som noen garanti for spesielle egenskaper til produktet.
