Sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EEC
Trykkedato: 14. august, 2003   
Revidert: 14. august, 2003
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma: 

Handelsnavn:
Metaflux Polish Paste (Poleringsmiddel)



Art. Nr. 70-66  

Bruk av stoffet/preparat:

Metalloverflatebehandling
Produsent:
Techno-Service GmbH


Detmolder Str. 515 


D-33605 Bielefield

Telefon:

(+49) 0521/924440 

Telefaks:

(+49) 0521/207432

2. Stoffblandingens sammensetning og klassifisering
Helsefarlige bestanddeler
Kjemisk betegnelse
      Innhold
Symbol   R-fraser 
CAS-nummer
     Einecs-/ 



          %





     Elincs-lister

Salpetersyre

      1.2-2.5
     C
      35

   7697-37-2
      231-714-2

Hydrogenfluorsyre

       < 1.0
   T+, C     26/27/28-35
   7664-39-3
      231-634-8
   

For eksakt ordlyd vedrørende R-fraser, se punkt 16.
3. Viktige faremomenter for mennesker og miljø 
Faresymbol: Xn - Skadelig
Produktet må merkes iht. EUs sistgjeldende direktiv vedrørende emballering og merking av farlige stoffer (EU-direktiv 67/548/EEC). 
R 20/21/22
Farlig ved innånding. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging.

R 36/38

Irriterer øynene. Irriterer huden.

Klassifikasjonssystem

Klassifiseringen er iht. nåværende EU-klassifikasjoner. Ytterligere informasjon er hentet fra teknisk faglitteratur samt fra leverandører.
4. Førstehjelpstiltak
Generell informasjon

Symptomer på forgiftning kan oppstå på et senere tidspunkt, derfor er medisinsk observasjon nødvendig i minst 48 timer etter et eventuelt uhell.
Innånding
Ved uhell ved innånding bringes den skadelidde til frisk luft. Gi surstoff ved behov. Hold pasienten varm. Søk legehjelp om nødvendig.   
Ved bevisstløshet må pasienten legges i stabilt sideleie.
Hud
Får man stoffet på huden; vask grundig med store mengder vann  
Øyne

Ring lege øyeblikkelig. Skyll grundig, og i flere minutter, med store mengder vann. Oppsøk lege om symptomene ikke forsvinner. Fortsett å skylle i minst 20 minutter.
Inntak
Oppsøk legehjelp
5. Brannslukkingstiltak
Egnede slukkemedier

CO2 (karbondioksid), pulverapparat eller vannstråle.  Større branner slukkes med vannstråle eller alkoholresistent skum.
Spesiell eksponeringsfare fra selve stoffet eller fremstillingen, forbrenningsprodukter eller resulterende gasser:   


Ved brann eller oppheting, kan giftige gasser oppstå 

Spesielt verneutstyr for brannslukking

Bruk åndedrettsvern  
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Personlige forholdsregler

Sørg for god ventilasjon
Miljømessige forholdsregler 


Tynnes med store mengder vann
Metoder for opprensing / opptak
 


Tynnes med store mengder vann





Avhendes i samsvar med punkt 13



Sørg for god ventilasjon
Fjernes med absorberende materiale; for eksempel et oljeabsorberende middel eller et universalbindemiddel 
7. Håndtering og oppbevaring
Håndtering



Råd om sikker håndtering:

Sørg for god ventilasjon/avsug
             Spesielle forholdsregler/forebygging av brann og eksplosjoner:

     
 
Ingen 
Oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere:


Oppbevares i originalemballasjen

Ingen spesielle lagringsforhold

Oppbevar beholderen tett lukket 
8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr


Tilleggsinformasjon vedrørende teknisk systemdesign: se Kap 7.
Farlige bestanddeler:

7697-37-2 Salpetersyre (1.0-2.5 %)

      





OES*
Over kortere tid:

10 mg/m³, 4 ppm





Over lengre tid:

 5.2 mg/m³, 2 ppm

7664-39-3 Hydrogenfluorsyre (< 1.0 %)



OES
Over kortere tid:

2.5 mg/m³, 3 pmm
* Occupational Exposure Standard (OES) (Britisk eksponeringsstandard)
Ytterligere informasjon: Opplysningene er basert på vår nåværende kjennskap til produktet og 


   dets bestanddeler
Personlige forholdsregler
Det må ikke spises eller drikkes under bruk




Tilsølte klær må fjernes straks




Vask hendene etter bruk
Åndedrettsvern


Ikke påkrevd 
Håndbeskyttelse


Benytt kjemikaliebestandige, ugjennomtrengelige vernehansker  

Ytterligere informasjon vedrørende håndbeskyttelse: Tester har ikke blitt utført.

Endelig valg av hanskemateriale bør baseres på kunnskap vedrørende slitestyrke (motstand mot penetrasjon) samt hvorvidt det er resistent overfor kjemikalier. Valg av hanskemateriale avgjøres ut ifra type materiale som er anvendt, i tillegg til kvalitetsegenskaper. Dette varierer fra produsent til produsent. M.h.t. produktets bestanddeler, kan ikke hanskematerialets resistens bli beregnet på forhånd, og må derfor testes før bruk. Informasjon om hanskematerialets eksakte motstand mot penetrasjon må innhentes fra produsenten og følges nøye. 
Øyebeskyttelse


Tettsittende vernebriller med sidebeskyttelse 
Hudbeskyttelse

Verneklær 
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende:


Form:
Deigaktig



Farge:
Mørk grå   



Lukt: 
Skarp
Relevante sikkerhetsopplysninger:
Nedre/øvre smeltepunkt:
Ikke fastslått

Nedre/øvre kokepunkt:
Ikke fastslått

Antennelsestemperatur:
Ikke relevant
Selvantennelighet:

Nei
Eksplosiv:

Nei

Damptrykk (20 °C):
1.980 g/cm³
Vannløselighet:


            Ja
 
Organisk løsningsmiddel:
0.0 %
 
10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som må unngås 

Ingen ved korrekt bruk
Unngå kontakt med
Farlige reaksjoner

Ingen kjente
Farlige spaltningsprodukter

Ingen kjente 
 
11. Opplysninger om helsefare
Akutt giftig/ømfintlighet/sensibilisering 


Akutt giftighet:


Alvorlige allergiske reaksjoner: 

Hud:

 Irriterer hud og slimhinner

Øyne:

 Irriterer øynene

Sensibilisering:
 Ikke kjent
Tilleggsinformasjon:
Klassifiseres og merkes som farlige iht. OES (Occupational Exposure Standard - Britisk eksponeringsstandard).



            Skadelig



            Irriterende 


12.  Miljømessige opplysninger
Generelle opplysninger: 
Generelt ikke farlig for vann
13. Fjerning av kjemikalieavfall
Produktanbefaling:
Følg lokale/nasjonale forskrifter


Avhendes ved egnet avfallsdeponi


Må ikke tømmes i kloakkavløp

Avfallskode No: 
 
11 00 00
Uorganisk metallholdig avfall fra behandling og belegging av metaller; 

ikke-jernholdige metaller  

11 01 00
Uorganisk metallholdig avfall fra behandling og belegging av metaller;

galvaniseringsprosesser, forsinkingsprosesser, beising, etsing, 


fosfatering, alkalisk avfetting og anodisering

11 01 05
Beisesyre
Tilsølt emballasje:
Anbefaling:

Avhendes ved egnet avfallsdeponi

Anbefalt rengjøringsmiddel:
Vann; eventuelt tilsatt et rengjøringsmiddel
14. Opplysninger om transport
Landtransport; transportforskrifter: ADR/RID og GGVS/GGVE (grenseoverskridende)


Klassifisering:


Korroderende/Etsende stoff
 


Fareseddel (Kemler-tall):
80



UN-Nr:

 

3264


Emballasjegruppe:

III


Farenummer:


8

                  Korrekt forsendelsesnavn:
Etsende væske, sur, uorganisk, nos,      





Salpetersyre
Skipstransport; transportforskrifter: IMDG/GGV


IMDG-klasse: 


8


UN-Nr.:



3264



Emballasjegruppe:

III



Farenummer:


8


EmS-No


F-A, S-B


Havforurensende:

Nei

                  Korrekt forsendelsesnavn:  
Etsende væske, sur, uorganisk, nos,      





Salpetersyre

Lufttransport; transportforskrifter: ICAO-TI og IATA-DGR


ICAO/IATA-klasse

8



UN-Nr:



3264



Farenummer:


8



Emballasjegruppe:

III


 

                  Korrekt forsendelsesnavn:    
Etsende væske, sur, uorganisk, nos,      





Salpetersyre

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Klassifisering iht. Eu-Direktiver; Stoffdirektivet og Stoffblandingsdirektivet 


Symboler:
Xn - Skadelig


Merkes: 
Hydrogenfluorsyre, Salpetersyre


R-fraser:    



20/21/22
Farlig ved innånding. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging.


36/38

Irriterer øynene. Irriterer huden.

     S-fraser:



9 

Oppbevares på et godt ventilert sted



26  

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann. 
 

Kontakt lege.
36/37/39
Bruk egnete verneklær. Bruk egnete vernehansker. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.
60
Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall

 Følg nasjonale forskrifter

 Vannfareklasse: 
Generelt ikke farlig for vann

 
16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet:
Opplæringsanbefalinger:





Benytt anførsler i produktets Sikkerhetsdatablad

Anbefalt bruk og restriksjoner:


Følg forsiktighetsregler
Viktige R-fraser:


26/27/28
Meget giftig ved innånding. Meget giftig ved hudkontakt. Meget giftig ved 
 




svelging.


35

Sterkt etsende
Kilder til hovedopplysninger som er benyttet:





Produktets Sikkerhetsdatablad 
Må kun benyttes til tiltenkt formål.
Anbefalte begrensninger i bruk:
 Ingen ved regulær bruk
Ytterligere informasjon

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beregnet på å beskrive produktet kun når det gjelder helse, sikkerhet og miljøkrav. Denne informasjonen må ikke oppfattes som noen garanti for spesielle egenskaper til produktet.
