Sikkerhetsdatablad iht. 1907/2006/EC
Revidert: 21. april, 2008
Trykket: 4. mars, 2010
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma: 

Handelsnavn:
Metaflux 75-04 Multi TS 
Bruk av stoffet/preparat:

Beskyttelsesmiddel 
Anvendelsesområde:


Sveisebeskyttelsesspray
Produsent:
Techno-Service GmbH


Detmolder Straße 515 


D-33605 Bielefield

Telefon:

+49 (0) 521 924440 

E-post:

info@metaflux.de

Nødtelefon:
+49 (0) 521 924440 (Man – Tors: 08.00-16.30, Fre: 08.00-14.00)

2. Viktigste faremomenter


Middelet er klassifisert som ikke skadelig iht. direktiv 2001/60/EC.
3. Stoffblandingens sammensetning og stoffenes klassifisering
Kjemisk karakteristikk: beskyttelsesmiddel, oljefri
Navn


CAS-nummer

Vekt %


Merking

    
Fettalkohol C12-C14


68891-38-3

<=3 %


Xi, R36/38
Amin C12-C14 tert-alkyl


68603-58-7

<=3 %


Xn, Xi, R22,R36
etoksilert, propoksylert

4. Førstehjelpstiltak
Ved Innånding:

Bring personen ut i frisk luft og hold vedkommende i ro
Ved hudkontakt: 

Vask produktet av med vann og såpe
Ved øyekontakt:

Skyll grundig med vann og kontakt lege
Ved svelging:

Skyll munnen med vann. Drikk mye vann. Tilkall lege.
 
5. Tiltak ved brannslukking
Egnede slukkemedier: 
Alle slukkemidler kan brukes 
Slukkemedia som ikke må brukes (av sikkerhetsgrunner): 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Miljøbeskyttelse:


Unngå ufortynnet utslipp til avløp


Tiltak for opprensing/oppsamling opprensing: 



Benytt absorberende materiale. Spyl rester med store mengder vann.   
7. Håndtering og oppbevaring
Håndtering
Råd om sikker håndtering:



Hold beholder godt lukket 
Oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere:



Må ikke utsettes for temperaturer under frysepunket

Lagringsklasse iht. VCI: 
12
8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr


Sørg for god ventilasjon ved hjelp av avsug eller generell utlufting. Dersom OES-*, MEL-** eller MAK*-standarder blir overskredet, må egnet åndedrettsvern benyttes.

Bestandeler med grenseverdier som må kontrolleres: ikke angitt
* Yrkeshygienisk eksponeringsstandard, Storbritannia
**Maksimum eksponeringsgrense, Storbritannia
*** Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen, Tyskland
Personlig verneutstyr
Håndbeskyttelse:
Beskyttelseshansker (EN 374) ved langvarig håndtering
Øyebeskyttelse:
Beskyttelsesbriller (EN 166) for beskyttelse mot sprut mot øynene
Generelle verne- og hygienetiltak: Vask hendene før spisepauser og på slutten av arbeidsskiftet. Fjern forurensete klær. Følg de generelle forskriftene om hygiene på arbeidsplassen. 
Tillegginformasjon i forbindelse med håndbeskyttelse: Tester har ikke blitt utført. Valg av hansker baseres på informasjon om preparatets innhold. Stoffsammensetning gjør at styrke på hanskemateriale ikke kan beregnes på forhånd, og må derfor testes før bruk.
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Form: 
flytende 
Farge: 
rød  
Lukt: 
lett lukt
Relevante sikkerhetsopplysninger:
Kokepunkt:



98 °C    

       Smeltepunkt:



0 °C    

       Flammepunkt:



Ikke relevant

       Selvantennelsestemperatur: 


Ikke relevant     
       Nedre / øvre eksplosjonsgrense (NEC): 
Ikke relevant      
       Tetthet (ved 20 °C):


~ 1,02 g/ml 
       Oppløselighet:





Oppløselig 
       Ph-verdi:





~ 10
       Viskositet





Ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet
Farlig reaksjoner:



Ingen kjente farlige reaksjoner 
Farlige nedbrytningsprodukter:
Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter 
       Termisk nedbrytning:


Stabil til kokepunktet 
11. Opplysninger om helsefare
 Toksikologisk effekt:

Data ikke tilgjengelig
 Sensibilisering:



Data ikke tilgjengelig

 Ytterligere informasjon:

Klassifisering iht. beregningsmetode

 Lokal effekt:



Kan forårsake lettere hud- eller øyeirritasjon 

12.  Miljømessige opplysninger

Produktet er ikke skadelig for kloakkanlegg. De overflateaktive stoffene er > 90 % biologisk nedbrytbare. Inneholder ingen fosfater. Inneholder ingen absorberbare organsiske halogenforbindelser.
13. Fjerning av rester og avfall

Anbefalinger
Avhending av avfall iht. lovpålagte forskrifter. 


Væske kan tømmes i kloakksystemet (PH-verdi bør ivaretas).                      

Avfallskoder / EAK-koder:

12 01 99: Avfall fra bearbeiding (inkludert forberedelse, sveising, pressing,  tegning, dreiing, 

kutting og sliping). Avfall er ellers ikke spesifisert. Avfallskoden er anbefalinger basert på 
alminnelig bruk av produktet. Andre avfallskoder kan være aktuelle i spesielle tilfeller basert på 
brukers særskilte betingelser vedrørende bruk og avhending.  

15 01 02: Plastemballasje

 
14. Opplysninger om transport
Land- og sjøtransport:  



Produktet er ikke farlig gods iht. ADR/RID, ADB/ADNR 
Skipstransport:



Produktet er ikke farlig gods iht.
IMDG/GGV

 
Lufttransport: 




Produktet er ikke farlig gods iht. ICAO/IATA
15. Opplysninger om lover og forskrifter
Iht. forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer inkludert EU-direktiver (67/584/EEC og 2001/90/EC)
Merking:     
Produktet behøver ikke faremerking iht. EU-forskrifter 
Faresymbol:    Ikke relevant 

Fareklasse for vann: Vannforurensingsklasse / kilde
(gjelder kun i Tyskland, lokale lover må følges) 1 (noe skadelig for vann)
Flyktige organiske forbindelser (VOC):
0 % 

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet:
R-fraser spesifisert i punkt 3 (ikke klassifisering av preparatet)

R 22:
Farlig ved svelging
R 36:
Irriterer øynene

R 36/38:
Irriterer øynene og huden

 
Informasjonen i dette databladet er basert på vår nåværende kunnskap, og er beregnet på å beskrive produktet kun når det gjelder helse, sikkerhet og miljøkrav. Opplysningene må ikke oppfattes som noen garanti for spesielle egenskaper til produktet. Kopiering av databladet uten endringer, er tillatt.
