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HMS Datablad
Revidert: 11.12.2008
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma: 

Produktnavn:

Aluminium
	Handelsnavn:

Novametal
	Tilsvarer 

	
	AWS/SFA

A 5.10
	DIN 1732

W.nr.
	BS

2901 Pt.4

	1050
	ER 1100*
	3.0259
	1050A

	4043
	ER 4043
	3.2245
	4043A

	5183
	ER 5183
	3.3548
	5183

	5356
	ER 5356
	3.3556
	5356

	5556
	ER 5556
	3.3538
	5556A


* samsvarer
Kjemisk familie:
Ikke-jernholdige metaller
Form:
Tråd

Leverandør:
Novametal Sa

Via Pra Mag 11 – PO Box 23

6862 Rancate

Sveits
Telefon:

     +41 91 6408383
Faks: 

     +41 91 6408301

2. Viktigste faremomenter

Aluminiumsprodukter i naturlig form representerer ingen helsefare i forbindelse med innhalering, inntak eller berøring. Små bestanddeler, slagg eller støv fra bearbeiding, kan lett antennes. 
Eksplosjonsfare kan forekomme dersom:

· støv eller partikler spres i luften
· støv eller partikler kommer i kontakt med andre metalloksidanter (for eksempel rust)

· støv, slagg eller partikler kommer i kontakt med vann

· flytende aluminium kommer i kontakt med vann, fuktighet eller andre metalloksidanter
Støv, sveiserøyk eller gasser fra bearbeiding kan forårsake irritasjon av øyne, hud eller øvre luftveier. Videre, kan det også forårsake metalldampfeber, lungesykdommer samt andre relaterte lidelser.
Potensielle helseskader

ØYNE:
Sveiserøyk og gasser kan forsårsake irritasjon. Ultrafiolett stråling fra sveising kan forårsake sveiseblindhet.
HUD: 
Kan forårsake irritasjon. Ultrafiolett stråling fra sveising kan forårsake forbrenningsskade.
INNHALERING: 
Kan forårsake irritasjon i øvre luftveier. Metalldamp kan forårsake feber samt andre helseskader, som angitt under.
Aluminium sveises under egnet, inert (inaktiv) atmosfære slik som for eksempel argon eller helium.
Sveiseprosesser genererer sveisegasser samt ultrafiolett stråling som resulterer i dannelse av ozon og nitrogenoksider. Ultrafiolett stråling fra sveising, kan også forårsake sveiseblindhet og forbrenningsskader.

3. Stoffblandingens sammensetning og stoffenes klassifisering

	Bestanddel

legerings-

elementer
	CAS-Nr.
	Form
	% vekt
	ACGIH

TLV-verdi*

(mg/m³)
	OSHA PEL-verdi**
(mg/m³

	Aluminium (Al)
	7429-90-5
	Samlet støv,
respirable gasser/damp
	80,0   99,7
	15,5
----
	15
5

	Beryllium (Be)
	7440-41-7
	Alle forbindelser 
som Be
	0,00   0,01
	0,002
	0,002, 0,005 (tak) 0,0025
(30 min topp/ 8 t skift)

	Kobber (Cu)
	7440-50-8
	Gasser/damp
støv / tåke
	0,00   0,50
	0,2
1
	0,1
1

	Jern (Fe)
	7439-89-6
	Oksidstøv og –gass som Fe
	0,00   1,00
	5
	10

	Bly (Pb)
(ikke-volatilt) 
	7439-92-1
	Elementære og uorganiske forbindelser
	0,00   0,05
	0,05 som Pb
	0,05 som Pb

	Magnesium          

(Mg)
	7439-95-4
	Oksidgass /-damp
	0,00   6,00
	10
	15 totalt partikulært

	Mangan (Mn)
	7439-96-5
	Støvgass/-damp
	0,00   2,00
	0,2
	Støv (tak)

	Nikkel (Ni)
	7440-02-0
	Metall- og uløselige forbindelser
Løselige forbindelser
	0,00   0,05
	1 som Ni
0,1 som Ni
	1 som Ni
1 som Ni

	Silikon (Si)
	7440-02-0
	Samlet støv,
respirabel
	0,00   14,0
	10
	15
5

	Titan (Ti)
	7440-32-6
	Oksidstøv
	0,00   0,50
	10
	15 (totalt partikulært)

	Vanadium (V)
	7440-62-2
	Respirabelt støv

respirable gasser/damp
	0,00   0,50
	0,05 som V2O5
	0,05 (tak) som V2O5 
0,01 (tak) som V2O5

	Sink (Zn)
	7440-66-6
	Oksidgasser
Totalt oksidstøv

Respirabelt oksidstøv
	0,00   0,50
	5, 10 (stål)
10

-
	5
15

5

	Krom (Cr)
	7440-47-3
	Metaller
Cr-II-forbindelser

Cr-II-forbindelser
Cr-VI-forbindelser

(vannoppløselig)

Cr-VI-forbindelser
	0,00   0,50
	0,5
---

0,5 som Cr

0,05 som Cr

0,01 som Cr
	1,0
0,5 som Cr

0,5 som Cr

0,1 (tak) som CrO3
0,1 (tak) som CrO3


* ACGIH TLV-verdi (terskelgrenseverdi ifølge ACGIH, American Conference of

Governmental Industrial Hygienists)

**OSHA-PEL = Occupational Safety and Health Administration
NB! Tabellen ovenfor viser en oversikt over elementer som blir benyttet i aluminiumslegeringer. Ulike typer aluminium vil inneholde ulike kombinasjoner av disse elementene. Sporstoffer kan også være tilstede i ørsmå mengder.

Sveisegasser er kreftfremkallende og klassifiseres derfor av IARC som ”mulig kreftfremkallende for mennesker”, gruppe 2B. 
Ozone

Mindre grad av påvirkning kan irritere øyne, nese og hals, forårsake tetthet for brystet, hodepine, kortpustethet, hoste, tungpustethet, svimmelhet samt innsnevring av luftveiene.
Større grad av påvirkning kan forårsake akutt åndenød med kortpustethet, nedsatt lungefunksjon, blødninger samt lungeødem (væske i lungene).
Nitrogenoksider
Kan irritere øyne, hud og luftveier.





Større grad av påvirkning kan forårsake forsinket lungeødem.

Nitrogenoksider kan forårsake dannelse av methemoglobin som minsker blodets evne til å frakte oksygen. Konstant påvirkning kan forårsake lungefibrose.

Aluminiumsdamp/
Lav risiko ved innhalering. Ved standardprosesser, bør aluminiumsstøv be-
-gasser/-støv

handles som irritasjonsstøv.

Magnesiumsoksid
Overeksponering kan forårsake luftveisirritasjon og feber, kortpustethet samt 
metalldampfeber. Konstant påvirkning av mangandamp eller –støv kan forårsake
sykdom eller skade på nervesystemet, lungebetennelse samt fibrose.
Silikonstøv
Konstant eksponering kan forårsake økt tetthet i luftveiene samt bidra til kronisk bronkitt.

Sinkoksid
Eksponering som følge av brenning,  sveising og metallsmelting kan forårsake feber, frysninger, kortpustethet, metalldampfeber samt irritasjon i de øvre luftveiene.
Heksavalent krom
Kan forårsake astma, nyreskade, primær hudirritasjon, hudsensibilisering, hudsvulster og lungeødem.


Overeksponering eller konstant innhalering kan føre til lunge-, nese- eller gastrointestinal kreft (magetarmkreft). Heksavalent krom er klassifisert av IARC som ”kreftfremkallende for mennesker”, gruppe 1.



Kjemiske forbindelser kan oppstå under sveiseprosedyrer i forbindelse med alluminium som inneholder krom. 

Kobberdamp

Overeksponering kan skje ved sveising, flammekutting, osv., og kan forårsake irritasjon av øyne, hud og øvre luftveier. Konstant overeksponering kan forårsake luftveisirritasjon, kvalme eller feber.
Nikkel
Som krom

Beryllium
Kan forårsake dermatitt (hudbetennelse/eksem) eller granuloma (kuler/svulster). Innhalering av store mengder, kan resultere i akutt lungebetennelse. Konstant innhalering av støv og damp kan resultere i den alvorlige progressive sykdommen CBD (berylliose). Sykdommen er en allergisk tilstand der lungevevet blir betennt, i noen tilfeller sammen med fibrose. Tilstanden hemmer opptak av oksygen til blodet. Beryllium er klassifisret av IARC som ”kreftfremkallende for mennesker”, gruppe 1.

Bly

Damp og gasser er klassifisert som ”mulig kreftkremkallende for mennesker” av IARC, gruppe 2B. 



Overeksponering kan forårsake svakhet i ekstremitetene, mageproblemer, nyreskade, skade på sentralnervesystemet, blod og reproduktive organer. Bly er et kumulativt giftig metall ved innhalering eller inntak.
4. Førstehjelpstiltak
Ved Innånding:

Bring personen ut i frisk luft. Tilkall lege.
Ved øyekontakt:

Skyll grundig med rennende vann. Tilkall lege.
Ved hudkontakt: 

Dersom hudirritasjon oppstår; fjern klær og vask grundig med såpe og vann. Kontakt lege dersom hudirritasjonen vedvarer.
5. Tiltak ved brannslukking

I fast form representerer ikke produktet noen brann- eller eksplosjonsfare.

Brann- eller eksplosjonsfare kan oppstå under følgende omstendighet:

· Dersom støv eller partikler spres i luften

· Dersom støv eller partikler kommer i kontakt med andre metalloksidanter (for eksempel rust)

· Dersom slagg, støv eller partikler kommer i kontakt med vann
· Dersom smeltet aluminium kommer i kontakt med vann, fuktighet eller andre metalloksidanter

Egnede slukkemedier: 



Tørrpulver eller tørr sand, klasse D.
Slukkemedia som ikke må benyttes: 
Halogenerte slukkemidler
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Ikke relevant for aluminium i fast form.
7. Håndtering og oppbevaring
Produktet må oppbevares tørt. Unngå at støv samler seg. Unngå kontakt med skarpe kanter eller opphetet materiale. Varm eller kald aluminium er ikke visuelt forskjellig. Unngå at produktet utsettes for sveisegasser, stråling, sprut eller elektrisk støt.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Åndedrettsbeskyttelse:
NIOSH-godkjent åndedrettsbeskyttelse bør benyttes for å unngå høy grad av inhalering av damp eller partikler. Sørg for god ventilasjon under sveise-, brenne-, slipe samt andre maskinprosedyrer.  
Øyebeskyttelse:
Beskyttelsesbriller bør benyttes under sveise-, brenne-, slipe samt andre maskinprosedyrer.  

Beskyttelsesklær og -utstyr:
Beskyttelsesklær eller –utstyr kan være nødvendig avhengig av type prosedyre som utføres.
Spesielle forholdsregler:
Luftbåret beryllium har blitt påvist under sveising av aluminiumslegeringer som inneholder beryllium ved kun 0,002 % av vekt.
Sveise- eller kutteprosedyrer som innbefatter beryllium som base eller fyllmetall, må utføres ved hjelp av lokalt ventilasjonssystem eller åndedrettsbeskyttelse. 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Form: 
fast
Lukt: 
luktfri
Farge: 
sølv, hvitmetallisk glans
       Smeltepunkt:



520/660 °C    970°/1250 °F
       Damptrykk:



Ikke relevant

       Spesifikk gravitet (vann + 1):


Ca. 2,7 kg/dm³    1 lb/in³

       Damptetthet (luft = 1):


Ikke relevant

       Fordampningsrate:



Ikke relevant

       Kokepunkt:



Ikke relevant

       Oppløselighet i vann:


Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Stabil ved vanlig bruk, forutsatt at lagrings- og transportanbefalinger er fulgt.
Reaktivitet:
støv, partikler og slagg er meget reaktiv i kontakt med følgende:

· Vann
· Sterke oksideringsmidler

· Syrer og alkalier

· Halogenerte forbindelser

· Jernoksid

11. Opplysninger om helsefare
Aluminiumsprodukter i naturlig form representerer ingen helsefare i forbindelse med innhalering, inntak eller berøring. Imidlertid, kan sveise-, plasma- eller kutteprosesser føre til dannelse av ozon, salpetersyre eller ultrafiolett stråling. Ozonpåvirkning kan føre til irritasjon av slimhinnene samt ulike former for irritasjon av lungene. Kontakt lege dersom slikt ubehag oppstår. 
Aluminiumsdamp som har oppstått under sveise- eller smelteprosedyrer, anses å ha liten helserisiko. Vær obs på mulig påvirkning av berylium under sveising av aluminium som inneholder dette stoffet.

12.  Miljømessige opplysninger

Opplysninger vedrørende økologisk toksikologisk / kjemiske forhold: Ikke tilgjengelig
13. Fjerning av rester og avfall

Samle sammen rester til smelting og resirkulering. For å opprettholde metallrenhet, bør ulike typer rester holdes adskilt.
14. Opplysninger om transport
Ingen internasjonale regelverk eller restriksjoner er relevante.

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Les og forstå produsentens instruksjoner.
Be om arbeidsgivers sikkerhetsprosedyrer som skal være basert på produsentens HMS Datablad. Følg anbefalte forholdsregler under sveising, og beskytt deg selv og andre. Damp og gasser kan være skadelige for helsen. Sveisestråler kan forårsake sveiseblindhet og forbrenninger. Elektrisk støt kan være dødelig. Hold hodet vekk fra gasser eller damp. Sørg for god ventilasjon og, om nødvendig, avluftning ved sveisebuefor å fjerne damp og gasser fra arbeidsområdet. Benytt korrekt øye-, øre- og kroppsbeskyttelse. Rør ikke elektriske deler når strømmen er slått på.
16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet:
Informasjonen i dette HMS Databladet er hentet fra kilder vi anser som pålitelige. Informasjonen er imidlertid gitt uten erklæring eller garanti, verken uttalt eller underforstått, i forbindelse med dens nøyaktighet eller riktighet. 
Vilkårene eller metodene for håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet er utenfor vår kontroll, og kan også være utenfor vår viten. På bakgrunn av bl.a. dette, vedkjenner vi ikke ansvar og fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skade eller utgifter som skulle oppstå som følge av, eller på annen måte være forbundet med håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. 
